
HL 220E12 IN/OUTDOOR

Technische specifi caties

Platformhoogte 19,90 m

Werkhoogte 21,90 m

Max. hefvermogen 500 kg

Platformlengte/uitgeschoven 3,38 m/4,88 m

Platformverlenging 1,50 m

Platformbreedte 1,16 m

Max. scheefstand 2,1º/0,5º

Hoogte (+leuning) 3,74 m

Hoogte (-leuning) 3,01 m

Stempels  ja

Banden non-marking

Lengte 4,05 m

Breedte 1,24 m

Wielbasis 2,67 m

Bodemvrijheid 0,148/0,235 m

Rijsnelheid ingeschoven 1,8 km/h

Rijsnelheid uitgeschoven 2,4 km/h / 0,4 km/h

Draaicirkel 3,92 m

Aandrijving accu

Gewicht 9.730 kg

Gebruik binnen ja

Gebruik buiten ja

Max. aantal pers. binnen/buiten 2

Max. hellingshoek 25%

Rijdt op volle hoogte  ja

220 V aansluiting ja

Werkhoogte

19,90 m
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405 TS (TS105)

Platformhoogte 8,50 m

Werkhoogte 10,50 m

Max. hefvermogen 500 kg

Platformlengte/uitgeschoven 3,00 m/5,00 m

Platformverlenging 2,00 m

Platformbreedte 1,50 m

Max. scheefstand 3°

Hoogte (+leuning) 2,90 m

Hoogte (-leuning) 1,90 m

Stempels nee

Banden rupsband

Lengte 3,00 m

Breedte 1,60 m

Bodemvrijheid 0,35 m

Rijsnelheid in-/uitgeschoven 2,2 km/h 

Aandrijving diesel

Gewicht 6540 kg

Gebruik buiten ja

Gebruik binnen nee

Max. aantal pers. buiten 2

Max. hellingshoek 40%

Rijdt op volle hoogte ja

Generator ja

Technische specificaties

Werkhoogte

10,50 m
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